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Overol Tradicional
Modelo: OV100C00




ﬁ Camusola: CA102C00
= Pantalon: PA103C00)
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Pantalon con bolsas de gargo

Modelo: PA107C00
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*Composicion: 88% algodon / 12% nylon

1.2

“Tipo de igamento: Sarga 3 x 1 “
*Resistencia a la flama - 100 lavados Métodoy ASTM - D - 6413
*Arco eléctrico (A'TPV) Método: ASTM -4} 1959 Unidad: Cal/cmZ2

Tolerancia: 9.1

www.creaclonesred.com.mx
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*Composicion: 88% algodon / 12% nylon
“Tipo de ligamento: Sarga 3 x 1 “S”
* Resistencia a la lama - 100 lavados Métoda: ASTM - D - 6413

*Arco eléctrico (A'TPV) Método: ASTM - F} 1959 Unidad: Cal/cm2
Tolerancia: 11.7

WWW.Creaclonesre( 1 .CONnl.Mmx



! @ 200 Twill

Naranja - 272

“Composicion: 100% algodon

“Tipo de ligamento: Sarga 2 x 1 “S”
* Resistencia a la flama - 100 lavados MEétodc
*Arco eléctrico (A'TPV) Método: ASTM - F

Tolerancia: 8.6 3

:ASTM - D - 6413
1959 Unidad: Cal/cim?2

www.creaclonesrecd.cc N1.mx
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“Composicion: 100% algodon
“Tipo de ligamento: Sarga 3 x 1 “S”

* Resistencia a la tlama - 100 lavados Métoda: ASTM - D - 6413
*Arco eléctrico (A'TPV) Método: ASTM - F} 1959 Unidad: Cal/cm2
Tolerancia: 13.2 » 4

www.creaclonesrecd.col 11.111X



“Composicion: 100% algodon

“Tipo de ligamento: Satin 4 x 1 “S”

“ Resistencia a la tlama - 100 lavados Métodd: ASTM - D - 6413
“Arco eléctrico (A'TPV) Método: ASTM - FF 1959 Unidad: Cal/cmZ2

Tolerancia: 11 f

www.creaclonesrecd.col 11.111X
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*Composicion: 100% algodon
“Tipo de higamento: Satin 4 x 1 “S”
* Resistencia a la flama - 50 lavados Método;

*Arco eléctrico (ATPV) Metodo AS
Tolerancia: N/A o f

WWW. Cr C?l('i()lICSI'Gdi.?'COH JA11X

STM -D -6413
1959 Unidad: Cal/cm?2



“Composicion: 1009% algodon
“Tipo de hgamento: Twill 2 x 1 “S”
* Resistencia a la lama - 100 lavados Métodod ASTM - D - 6413

“Arco eléctrico (ATPV) Método: ASTM - FH 1959 Unidad: Cal/cin2

WIVW. CreaCio1lesred conl.mx
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RED

*Composicion: 1009% algodon

“Tipo de higamento: Sarga 3 x 1 “S”

* Resistencia a la lama - 100 lavados Métodod ASTM - D - 6413
“Arco eléctrico (ATPV) Método: ASTM - FH 1959 Unidad: Cal/cin2

WIVW. Crea'cionesre(g conl.mx
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